Приложение 2

к Положению об объектовой 

системе оповещения СПбГУТ

Инструкция 

по использованию стойки речевого сообщения Jedia
Для использования стойки речевого сообщения необходимо:

1. Включить блок усилителя РD-3322 (рис.1).
2. Включить необходимые зоны оповещения на блоке SS-1120 с кнопками от 1 до 20 или задействовать все зоны кнопкой ALT (рис. 1).
3. Оповещение с использованием микрофона на пульте РА-1051 (рис.2):

- включить кнопку Power на задней панели пульта,

- указать зоны вещания кнопками от 1 до 20 на пульте или задействовать все зоны кнопкой ALT, при этом загораются индикаторные лампочки над каждой кнопкой, 

- нажать кнопку TALK и говорить в микрофон речевое сообщение,
- выключить кнопку Power.
4. Оповещение с использованием микрофона, расположенного на стойке оповещения в блоке МЕТА-9207 (рис. 1):
- включить питание кнопкой, при этом загорится индикаторная лампочка,
- взять микрофон и, удерживая кнопку включения микрофона, произносить речевое сообщение,

- после окончания вещания кнопку включения микрофона отпустить,
- выключить питание на блоке кнопкой, при этом индикаторная лампочка погаснет.
5. Оповещение с использованием СD-диска:
- вставить СD-диск, с записанной на него информацией, в прорез СD-проигрывателя J6CD-10 (рис. 1),

- - указать зоны вещания на блоке SS-1120 кнопками от 1 до 20 или задействовать все зоны кнопкой ALT (рис. 1),
- с помощью панели управления СD-проигрывателем найти необходимое сообщение и включить прослушивание,
- по окончании извлечь СD-диск и выключить СD-проигрыватель.

6. Изменение громкости динамиков, расположенных в помещениях и коридорах УЛК, производится потенциометрами на блоке МА-1410 (рис. 1), которые в активном состоянии подсвечиваются.
[image: image1.emf] 

…  

[image: image2.emf] 

…  


МЕТА-9207





SS-1120



J6CD-10



MA-1410



PD-3322

Рис. 1. Стойка речевого сообщения Jedia










Рис. 2. Пульт РА-1051
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