Приложение 3

к Положению об объектовой 

системе оповещения СПбГУТ
Порядок использования 
переносных радиостанций VX-231 VERTEX STANDARD
1. Переносная радиостанция VX-231 VERTEX STANDARD позволяет вести переговоры при прямой видимости на улице до 5 км, в зданиях и сооружениях до 1 км.

2. В комплект радиостанции входят радиостанция, с подключенными аккумулятором и антенной, и зарядное устройство.
3. Установите радиостанцию в зарядное устройство и зарядите полностью аккумулятор, при этом при зарядке на зарядном устройстве горит красный свет индикаторной лампы, когда загорится зеленый свет индикаторной лампы – аккумулятор заряжен.
4. На каждой радиостанции имеется наклейка, на которой указаны номер и должность абонента, а также коды вызова абонентов (рис. 2.)

5. Каждая радиостанция имеет номер абонента, указанный на наклейке, и соответствует             с 1 по 10 – руководящий состав СПбГУТ (рис. 3), с 11 по 19 – руководители нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) (рис. 4).

6. Настройка на прием (рис. 1):

- поверните расположенную в верхней части радиостанции ручку MIC\SP «Громкость\Вкл» по часовой стрелке до щелчка,
- установите переключателем  каналов СН свой канал (номер радиостанции),

- вращайте ручку MIC\SP «Громкость\Вкл» по часовой стрелке для настройки уровня громкости (исходной состояние - в среднее положение),

- при вызове Вашей радиостанции вы услышите из динамика голосовое сообщение.
7. Вызов абонента и ведение переговора (рис.1):

- для вызова абонента другой радиостанции необходимо переключатель каналов СН переключить на желаемый номер радиостанции,
- нажать и удерживать переключатель-клавишу РТТ «Нажми и говори», при этом горит светодиодный индикатор красным свечением (между антенной и переключателем каналов СН),
- говорите с обычной громкостью в направлении микрофона, расположенного в правом нижнем углу решетки на передней панели радиостанции,
- для возврата в режим приема отпустите переключатель-клавишу РТТ «Нажми и говори»,

- переключатель каналов СН переключить на свой канал (номер радиостанции).

8. При использовании радиостанции в зонах ЧС или других необходимых случаях она должна быть включена в режим приема:

- установлен переключателем  каналов СН свой канал (номер радиостанции),

- настроен уровень громкости поворотом ручки MIC\SP «Громкость\Вкл» по часовой стрелке в среднее положение.

9. При длительных перерывах в работе с радиостанцию необходимо выключить поворотом ручки MIC\SP «Громкость\Вкл» против часовой стрелки до щелчка.
10. Если светодиодный индикатор (рис.1) мигает красным свечением, то это значит, что аккумулятор разряжен и его требуется подзарядить в зарядном устройстве (п.1).
11. Внимание!. С левой стороны радиостанции имеются две кнопки Side 1 и Side 2, которые используются для программирования радиостанции дилером фирмы VERTEX STANDARD. Нажимать их не рекомендуется.

12. Информация о безопасной эксплуатации радиостанции:

- в процессе передачи данных радиостанция генерирует электромагнитное излучение радиочастотного диапазона, которая может вызвать помехи для работы других устройств и систем,
- при передаче держите радиостанцию вертикально, микрофон должен находится в 2,5-5,0 см ото рта, а антенна – не менее 2,5 см от головы и тела,

- максимальный рабочий режим использования радиостанции – не более 50% времени в режиме нажатия переключателя-клавиши РТТ «Нажми и говори».
Рис. 1. Органы управления и разъемы радиостанции VX-231 VERTEX STANDARD
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Рис.2.  Распределение переносных радиостанций между должностными лицами ГО и РСЧС СПбГУТ

Рис.3. Этикетка на 1-10 радиостанциях руководящего состава СПбГУТ


Рис.4. Этикетка на 11-19  радиостанциях 

нештатных аварийно-спасательных формирований СПбГУТ



































































№11


Пункт выдачи СИЗ





Коды вызовов





11.	Пункт выдачи СИЗ


12.	Руководитель группы охраны общественного порядка


13.	Руководитель Санитарной дружины


14.	Руководитель 1 поста РХБН


15.	Руководитель Аварийно-технической команды


16.	Руководитель Звена связи и оповещения


17.	Руководитель Звена выдачи СИЗ


18.	Резерв


19.	Резерв





№1





Ректор





Коды вызовов





1.	Ректор


2.	1-й проректор


3.	Председатель КЧС ПБ


4.	Проректор по безопасности


5.	Председатель ОЭК


6.	Председатель комиссии ПУФ


7.	Главный администратор


8.	Начальник штаба по делам ГО и ЧС


9.	Начальник отдела ГО и ЧС


10.	Резерв











НАСФ
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Главный администратор
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Резерв
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Резерв





№17


Руководитель звена 


выдачи СИЗ
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Резерв
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Пункт 


выдачи СИЗ





№16


Руководитель Звена оповещения и связи





№15


Руководитель АТК





№8


Начальник штаба по делам ГО и ЧС





№6


Председатель комиссии ПУФ





№9


Начальник отдела ГО и ЧС





№5


Председатель ОЭК





№4


Проректор по безопасности





№14


Руководитель 1 поста ПРХБН





№13


Руководитель Сан. дружины





№12


Руководитель группы ООП





№1


Ректор СПбГУТ





№3 Председатель КЧС ПБ
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1-й проректор
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