
Тест Видеотехника 

№ раздела и его 

название 

№ 

вопр

о-са 

Текст вопроса Варианты ответов  

A B C D 

1.Стандарты и 

нормативные 

документы в области 

аналоговой 

видеотехники 

1. Какому ГОСТу  должны 

соответствовать параметры 

аналоговых сигналов системы 

вещательного ТВ России? 

ГОСТ 

7845-92. 

Система 

вещатель

ного ТВ.  

ГОСТ 50861-

96. Система 

телетекст 

ГОСТ 

28324. Сети 

распредели

тельные  

приемных 

сетей ТВ и 

РВ. 

ГОСТ Р 52023-

2003. Сети 

распредели-

тельные систем 

КТВ. 

 

 2. Какое число строк разложения 

изображения соответствует стандарту 

аналогового вещательного ТВ России? 

525 625 1080 1920  

 3. Какой способ развертки изображения 

принят в аналоговом ТВ вещании 

России? 

Прогрес-

сивный 

Построчный  Чересстроч

-ный 

Наклонно-

строчный 

 

 4. Сколько кадров в секунду передается в 

стандартной вещательной ТВ системе 

России? 

50 25 30 60  

 5. Как обозначается стандарт  

аналогового ТВ вещания России в 

системе международной классификации 

стандартов? 

B,G D,K M,N L  

 6. Какова полоса частот ТВ канала при 

передаче одной ТВ программы в 

аналоговом ТВ вещании России? 

5 МГц 6 МГЦ 7 МГЦ 8 МГЦ  

2.Аналоговые  

сигналы и 

интерфейсы. 

7. Какой из этих приборов служит для 

преобразования светового излучения в 

электрический сигнал? 

Кинескоп Телескоп Плюмбико

н 

Хроматрон  

 8. Какое преобразование осуществляет 

прибор  видикон? 

Преобразо

вание 

сигнал-

свет 

Преобразова

ние свет-

сигнал 

Преобразо-

вание 

Фурье 

Орто-гональное 

преобразование 

 

 9.  Какое преобразование осуществляет Преобразо Нелинейное Линейное Дискретно-  



светочувствительная матрица в ТВ 

камере на ПЗС 

вание 

свет-

сигнал 

преобразова

ние 

преобразов

ание 

косинусное 

преобразование 

 10. Какова основная роль преобразования 

свет-сигнал? 

Формиро-

вание 

сигнала 

изображен

ия 

Формиро-

вание 

сигнала 

гашения 

Формирова

ние сигнала 

синхрониза

-ции 

Формирование 

растра 

 

 11. Каким (в идеале) должно быть 

преобразование свет-сигнал? 

Линейны

м  

Нелинейным Квадратич-

ным 

Симпатичным  

 12. Какой сигнал изображения 

формируется матрицей ПЗС ? 

Аналого-

вый 

Цифровой Цифро-

аналоговы

й 

Аналого-цифровой  

 13. Какие сигналы формирует 

преобразователь свет-сигнал?  

RGB YUV Яркостные  Цветоразно-стные  

 14. Какое из уравнений формирования 

яркостного сигнала правильное? 

Y=0,33R+ 

+0,33G+ 

+0,33B 

Y=0,33R+ 

+0,59G+ 

+0,11B 

Y=0,3R+ 

+0,7G+ 

+0,15B 

Y=1,0R+ 

+1,0G+ 

+1,0B 

 

 15. Какие из представленных сигналов 

являются компонентными? 

RGB YUV ПЦТВС Y/C  

 16. Какие цветоразностные сигналы  

передаются в вещательной системе 

цветного ТВ SECAM? 

R – Y 

G - Y 

B – Y 

R – Y  

B – Y 

Y – R 

G – R 

B - Y 

 

 17. Какой тип модуляции используется для 

передачи сигналов цветности в 

вещательной системе цветного ТВ 

SECAM? 

АМ ЧМ ФМ Квадратурная 

балансная 

модуляция 

 

 18.  Как передается сигнал цветности в 

составе ПЦТВС? 

Ниже 

полосы 

частот 

сигнала 

яркости. 

Выше 

полосы 

частот 

сигнала 

яркости. 

В полосе 

частот 

сигнала 

яркости. 

На задней 

площадке 

строчного 

гасящего 

импульса 

 

 19. Передача сигнала цветности в спектре 

сигнала яркости  обеспечивает: 

Совмести-

мость 

систем ЧБ 

и 

Отсутствие 

взаимного 

влияния 

этих 

Отсутствие 

помех 

яркость-

цветность и 

Экономию 

частотного 

ресурса канала 

передачи 

 



цветного 

ТВ 

сигналов цветность-

яркость 

 20. В каких устройствах используется 

интерфейс Y/C 

В 

некоторы

хмоделях 

телевизо-

ров 

В 

видеомагни-

тофонах  

В 

видеокарта

х  

компьюте-

ров  

Не используется 

нигде 

 

 21. Какой тип модуляции используется для 

передачи сигналов цветности в 

вещательной системе цветного ТВ 

PAL? 

АМ ЧМ ФМ Квадратурная 

балансная 

модуляция  с 

коммутацией 

фазы одного из 

цветоразност-ных 

сигналов 

 

 22. Какой тип модуляции используется для 

передачи сигналов цветности в 

вещательной системе цветного ТВ 

NTSC? 

АМ Квадратурна

я балансная 

модуляция   

ФМ ЧМ  

 23. Каковы частоты поднесущей сигнала 

цветности в SECAM? 

3,58 МГц 4,43 МГЦ 4,406 МГц 4,25 МГц  

 24. Каковы частоты поднесущей сигнала 

цветности в PAL? 

3,58 МГц 4,43 МГЦ 4,406 МГц 4,25 МГц  

 25. Каковы частоты поднесущей сигнала 

цветности в NTSC? 

3,58 МГц 4,43 МГЦ 4,406 МГц 4,25 МГц  

3.Структурные схемы 

и алгоритмы 

обработки сигналов в 

аналоговых системах. 

26. В состав структурной схемы канала 

изображения ТВ камеры входят: 

Преобразо

ватель 

свет 

сигнал 

Апертурный 

корректор 

Гамма-

корректор 

Эквалайзер  

 27. Характеристика спектральной 

чувствительности яркостного канала 

ТВ камеры имеет вид: 

Кривой 

видности 

Кривой 

смешения  

Фильтра 

низких 

частот 

Фильтра высоких 

частот 

 

 28. Идеальные  характеристики 

спектральной чувствительности RGB 

каналов  ТВ камеры имеют: 

Только 

положите

льные 

ветви 

Только 

отрицательн

ые  ветви 

И 

положитель

ные и 

отрицатель

ные ветви 

Вид кривых 

смешения 

 



 29. Какой блок не входит в состав 

оптического  узла одноматричной 

передающей ТВ камеры? 

Объектив, 

 

Цветодели-

тельный 

блок, 

Фильтры 

простран-

ственных 

частот 

Цветокоррек-

тирующие 

фильтры 

 

 30. Фильтр Байера входит в состав 

структурной схемы:  

Фильтра 

пространс

твенных 

частот 

Фильтра 

Аквафор 

Одноматри

чной  ТВ 

камеры на 

ПЗС   

Фильтра 

коррекции 

цветовой 

температуры 

 

 31. Какие сигналы формируются ТВ 

камерой с выделенным яркостным 

каналом? 

RGB YUV YRB WRB  

 32. Какие блоки не входят в состав 

оптического  узла трехматричной 

передающей ТВ камеры? 

Блок 

фильтров 

Байера 

Цветоделите

льный блок 

Блок 

фильтров 

пространст

венных 

частот 

Блок фильтров 

коррекции 

цветовой 

температуры 

 

 33. Какой из этих приборов не является 

вакуумным преобразователем свет-

сигнал 

Суперико

носкоп 

Плюмбикон  Видикон Геркон  

 34. Какой из этих приборов не является 

твердотельным  преобразователем свет-

сигнал 

ПЗС с 

многофаз

ным 

сдвиговы

м 

регистром 

ПЗС со 

строчно- 

кадровым 

переносом 

заряда 

ПЗС со 

строчным 

переносом 

заряда 

ПЗС с 

механическим   

обтюратором 

 

 35. Перемещение зарядовых пакетов в 

матрице ПЗС осуществляется: 

Однофазн

ым 

сдвиговы

м 

регистром 

Двухфазным 

сдвиговым 

регистром 

Трехфазны

м 

сдвиговым 

регистром 

Четырехфазным 

сдвиговым 

регистром 

 

 36. Световая характеристика матрицы 

ПЗС в рабочем диапазоне 

освещенностей: 

линейна нелинейна равномерна Имеет спад в ИК 

области  

 

 37. Как проявляется «смаз» изображения в 

ПЗС с кадровым переносом зарядов 

Вертикал

ьные 

тянущиес

Горизонталь

ные 

тянущиеся 

В виде 

«эффекта 

Блюминга» 

В виде общей 

потери четкости 

 



я 

продолже

ния за 

яркими 

деталями 

продолжения 

за яркими 

деталями 

 38. Какое изменение структуры ПЗС 

существенно уменьшило уровень смаза  

изображения?  

Введение 

дополните

льной 

секции 

хранения 

зарядов 

на 

длительно

сть поля. 

Разделение 

функций 

накопления 

и хранения 

зарядов в 

секции 

строчного 

переноса 

Введение 

дополнител

ьного 

механическ

ого 

обтюратора  

Введение двойной 

коррелированной 

выборки 

 

 39. Какой тип матриц на ПЗС обладает 

наименьшим уровнем смаза 

изображения? 

Матрицы 

со 

строчным 

переносом 

зарядов 

Матрицы с 

кадровым  

переносом 

зарядов 

Матрицы 

со строчно-

кадровым  

переносом 

зарядов 

Матрицы с 

двойной 

коррелированной 

выборкой зарядов 

 

 40.  Каково назначение схемы двойной 

коррелированной выборки в матрицах 

на ПЗС? 

Борьба со 

смазом 

изображен

ия 

Борьба с 

шумами 

Линеаризац

ия световой 

характерис

тики 

Улучшение 

спектральной 

характеристики 

 

 41. Какие виды коррекции сигналов 

изображения не производятся в 

видеотракте ТВ камеры на ПЗС? 

Гамма-

коррекци

я  

Цвето-

коррекция  

Апертурная 

коррекция 

Противошумовая 

коррекция Брауде 

 

 42. Какие сигналы подвергаются гамма-

коррекции в видеотракте ТВ камеры? 

RGB YUV R -Y B - Y  

 43. Какие сигналы подвергаются цвето-

коррекции в видеотракте ТВ камеры? 

Y R -Y B - Y RGB  

 44. Коррекция апертурных искажений 

приводит к повышению: 

Контраст

ности 

изображен

ия 

Яркости 

изображения 

Четкости 

изображени

я 

Точности 

цветопередачи 

изображения 

 

4.Стандарты и 

нормативные 

45. Каковы параметры оцифровки 

аналоговых ТВ сигналов в 

Fд = 13,5 

МГц; 

Fд = 17,7 

МГц; 

Fд= 7,5 

МГц; 

Fд = 77,5 МГц; 

K= 12бит/отсч 

 



документы в области 

цифровой 

видеотехники 

соответствии с рекомендацией 

международного союза связи ITU-601? 

K= 

10бит/отс

ч  

K= 8бит/отсч K= 

10бит/отсч 

 46. Каковы соотношения параметров 

оцифровки сигналов яркости и 

цветности цифрового кода 

видеостудии? 

4:1:1 4:2:2 4:2:0 4:4:4  

 47. По какой формуле можно рассчитать 

скорость цифрового потока С =? 

С = Fд * k С = (Fд ) 
k
 С = Fд / k С = (lg Fд + k)  

 48. Какое представление сигналов 

подразумевают рекомендации по 

выбору цифрового кода студии? 

RGB YUV ПЦТВС Y/C  

 49.  Какому значению должна быть кратна 

частота дискретизации композитного 

сигнала? 

Fд = 2FY 

max 

Fд = 4fS  Fд = 4FY max  Fд = 8fS  

 50.  Какой теореме должен удовлетворять 

выбор частоты дис кретизации 

сигналов изображения? 

Теореме 

Пифагора 

Теореме 

Котельников

а 

Теореме 

Найквиста 

Теореме 

Бучатского? 

 

5.Цифровые сигналы 

и интерфейсы 

51. Какие виды цифровых интерфейсов 

применяются в бытовой видео 

аппаратуре? 

HDMI USB SDI DVI  

 52. Какие виды цифровых интерфейсов 

применяются в профессиональной 

видеоаппаратуре? 

HDMI USB SDI DVI  

 53. Какова максимальная скорость потока 

интерфейса USB-1.0  

12 Мб/сек 20 Мб/сек 30 Мб/сек 40 Мб/сек  

 54. Какова максимальная скорость потока 

интерфейса USB-2.0 

480 

Мб/сек 

600 Мб/сек 800 Мб/сек 1.0 Гбит/сек  

 55. Какова максимальная скорость потока 

интерфейса USB-3.0 

5 Гбит/сек 10 Гбит/сек 2,5 Гбит/сек 40 Гбит/сек  

6. Структурные схемы 

и алгоритмы 

обработки сигналов  в 

цифровых 

видеосистемах. 

56. Какая система наземного цифрового ТВ 

принята к вещанию в России? 

ATSC ISDB DVB-T DVB-T2  

 57. Какой формат цифровой видеозаписи Betacam DV D-8 HDV  



не используется  в бытовой 

видеоаппаратуре? 

SX 

 58. Какие этапы цифровой обработки  

изображения включает алгоритм 

компрессии DV? 

ДКП и 

адаптаци

ю к 

движению 

Вэйвлет-

преобразова

ния  

Ортогональ

ные 

преобразов

ания 

Энтропийное 

кодирование 

 

 59. Какие технологии компрессии видео 

положены в основу цифровой записи на 

DVD? 

MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 Все известные 

технологии 

компрессии 

 

7. Теоретические 

основы 

формирования, 

обработки, 

воспроизведения и 

особенности 

восприятия 2D-3D 

контента  

60.  Каково типовое значение гамма-

характеристики преобразователя свет-

сигнал на матрице ПЗС? 

0,5 0.95 1,26 4,0  

 61.  Какое звено видеотракта вносит 

наибольшие искажения в форму 

сквозной амплитудной 

характеристики? 

Преобразо

вание 

свет-

сигнал 

Камерный 

канал и 

видеотракт 

дисплея 

Преобразов

ание 

сигнал-свет 

Гамма-корректор  

 62. Каково типовое значение гамма-

характеристики преобразователя 

сигнал- свет на ЭЛТ? 

0,5 0.95 1,26 2,8  

 63. Каким методом синтезируется заданная 

форма характеристики гамма-

корректора. 

Методом 

кусочно-

линейной 

аппрокси

мации 

Методом 

спектрально

го 

взвешивания 

Методом 

наискорей

шего 

спуска 

Методом Монте-

Карло 

 

 64. Выберите уравнение, описывающее 

аппроксимирующую функцию при 

синтезе гамма-корректора 

Y = ax
2
  + 

b 

Y = lgx  + b Y=ax  + b Y = a/x  + b  

 65. Каково должно быть значение 

показателя гаммы сквозного 

видеотракта видеосистемы, с учетом 

особенностей цветовосприятия? 

0,9 1,0 1,26 4,8  



 66. Выберите  формулу для расчета 

показателя степени гамма – корректора 

Γ кор 

Γкор = 

1/(Гкам 

*Гдиспл) 

Γкор = 

1/(Гкам 

+Гдиспл) 

Γкор = 

(Гкам/ 

Гдиспл) 

Γкор = Гкам -

Гдиспл 

 

 67. Какие виды схем фиксации уровня 

используются в видеоаппаратуре? 

Управляе

мые 

Не 

управляемы

е 

Аддитивны

е 

Мультипликативн

ые 

 

 68. Какие искажения изображения 

возникают при отсутствии схемы 

фиксации уровня черного в 

видеотракте? 

Потеря 

четкости 

Потеря 

контрастнос

ти 

Изменение 

яркости 

фона 

Цветовые 

искажения 

 

 69. Схема фиксации уровня черного: Устраняет  

заметност

ь 

аддитивно

й фоновой 

помехи. 

Усугубляет 

заметность 

аддитивной 

фоновой 

помехи. 

Не влияет 

на 

заметность 

аддитивной 

фоновой 

помехи. 

Вносит шумовые 

помехи в 

изображение 

 

 70. При сквозной гамме Г СКВ < 1  

уменьшается: 

Число 

полутонов 

в 

«области 

белого» 

Число 

полутонов в 

«области 

черного» 

Число 

полутонов 

в «области 

серого» 

В изображении 

ничего не 

изменяется. 

 

 71. При сквозной гамме Г СКВ > 1  

уменьшается: 

Число 

полутонов 

в 

«области 

белого» 

Число 

полутонов в 

«области 

черного» 

Число 

полутонов 

в «области 

серого» 

В изображении 

ничего не 

изменяется. 

 

 72. Для каких деталей изображения важно 

вводить гамма-коррекцию? 

Для 

мелких 

деталей 

Для 

крупных 

деталей 

Для 

текстовой 

информаци

и 

Для равномерного 

фона 

 

 73. Нужна ли схема фиксации уровня на 

входе гамма-корректора? 

Да  Нет Только в 

канале 

яркости 

Только в канале 

цветности 

 

 74. Зачем в видеотракте необходим 

матричный цветокорректор? 

Для 

коррекци

и 

Для 

улучшения 

цветопереда

Для 

введения 

спецэффект

Для сокращения 

объема сигнала 

 



цветовой 

температу

ры 

источника 

освещени

я 

чи ов 

 75. Исходными данными для расчета 

кривых смешения являются:  

Координа

ты 

цветности 

основных 

цветов 

дисплея 

Реальные 

спектральны

е 

характерист

ики ТВ 

камеры 

Коэффицие

нты 

цветокорре

кции 

Координаты 

опорного белого 

 

8. Устройство и работа 

видеосистем 

76. Какие из представленных дисплеев не 

являются плоскопанельными: 

ЭЛТ ЖК Плазменны

е 

OLED  

 77. В каких типах дисплеев используется 

метод управления яркостью ШИМ? 

ЭЛТ ЖК Плазменны

е 

OLED  

 78. В каких типах дисплеев используется 

метод поворота плоскости поляризации 

света  для управления яркостью? 

ЭЛТ ЖК Плазменны

е 

OLED  

 79. Какие типы дисплеев относятся к 

классу светомодулирующих? 

ЭЛТ ЖК Плазменны

е 

OLED  

 80. Какой тип ЖК матрицы  обеспечивает 

высокое качество 

цветовоспроизведения в широком угле 

обзора? 

TFT IPS MDA TN  

 81. Для чего применяется «двойная 

коррелированная выборка» в 

устройствах «камера на кристалле»? 

Для 

повышен

ия  

чувствите

льности 

Для 

устранения 

шумов 

Для 

улучшения 

цветоперед

ачи 

Для уменьшения 

габаритов 

 

 82. Чем больше площадь пикселя матрицы 

ПЗС, тем чувствительность камеры: 

Выше Ниже  площадь 

пикселя 

матрицы 

ПЗС не 

влияет на 

чувствител

проще задать 

программно 

 



ьность 

9. Особенности 

технологии 

сокращения 

избыточности 

83. Какого рода избыточность ТВ 

изображения устраняется алгоритмами 

компрессии MPEG? 

Статисти

ческая 

Структурная   Временная Пространственная  

 84. Что такое ДКП? Двумерно

е 

преобразо

вание 

Фурье 

Необратимая 

математичес

кая 

операция над 

сигналами  

Метод 

выявления 

пространст

венной 

избыточнос

ти 

изображени

я 

Метод 

энтропийного 

кодирования 

 

 85. Каково значение коэффициента 

компрессии, если исходный поток 270 

Мбит/с, а на выходе кодера 15Мб/с? 

10 20 18 28  

10. Методы контроля 

качества видео 

86. Какие методы контроля качества видео 

используются в видеостудии? 

Объектив

ные (по 

приборам) 

Субъективн

ые (по тест-

таблицам) 

Коллектив

ные 

(экспертиз

ы) 

Программные 

(моделированием 

параметров) 

 

 87. Какой дефект компрессированного 

изображения проявляется чаще всего в 

MPEG-2? 

Потеря 

разрешен

ия 

Блочная 

структура  

Цветовые 

искажения 

Шумы 

квантования 

 

11. Методы коррекции 

искажений 

88. Какова минимально необходимая 

разрядность шкалы  квантования, 

обеспечивающая незаметность шумов 

квантования на изображениях крупных 

деталей в вещательном ТВ? 

6 

бит/отсчет 

8 бит/отсчет 10 

бит/отсчет 

12  бит/отсчет  

 89. Какое число пикселей содержит 

изображение формата ТВЧ (Full HD)? 

1280 х 720 1920 х 1080 3840 х 2160 7680 х 4320  

 90. Какие форматы видео обеспечат 

возможность наблюдения изображения 

с расстояния 1 – 2 высот экрана? 

Full HD 2К 4К 8К  

 91. Какие составляющие определяют 

структуру спектра ТВ сигнала? 

Частоты, 

кратные 

частотам 

Частоты, 

кратные 

частоте 

Частоты, 

кратные 

частоте 

Частоты, кратные 

частоте цветовой 

поднесущей 

 



разверток 

и 

дискретиз

ации 

строчной 

развертки 

кадровой 

развертки  

 92. Какой метод предкоррекции яркостных 

искажений применяется в 

видеосистеме? 

Цветокор-

рекция 

Гамма-

коррекция 

Апертурная 

коррекция 

Коррекция 

светорассеяния 

 

 93. Какой метод коррекции искажений 

цветности применяется в 

видеосистеме? 

Матрична

я 

Цветокор-

рекция 

Гамма-

коррекция 

Апертурная 

коррекция 

Коррекция 

светорассеяния 

 

 94. Какой тип модуляции обеспечивает 

минимальную заметность помех от 

цветовой поднесущей на ТВ 

изображении? 

ЧМ АМ ФМ КБМ  

 95. Каким способом обеспечивается 

синхронизация строчной развертки 

аналогового ТВ приемника во время 

передачи КСИ 

Введение

м  в КСИ 

импульсо

в врезок и 

уравнива

ющих 

импульсо

в 

удвоенной 

частоты 

строк 

Запиранием 

канала 

изображения 

Введением 

кварцевого  

Задающего 

генератора 

Сама собой  

 96. Зачем длительность строчных и 

кадровых синхроимпульсов 

выбирается существенно различной? 

Чтобы не 

перепутат

ь 

Чтобы 

разделить их 

при помощи 

интегрирую

щей и 

дифференци

рующей 

цепей 

Чтобы их 

точно 

сосчитать 

Чтобы отделить 

четное поле от 

нечетного 

 

 97. Какие законы восприятия 

учитываются при предъявлении 

Закон 

Вебера-

Закон 

Тальбота 

Закон Гей-

Люссака 

Закон Бойля-

Мариотта 

 



наблюдателю мелькающих 

изображений? 

Фехнера 

 98. Каким законом восприятия 

описывается контрастная 

чувствительность глаза человека? 

Закон 

Вебера-

Фехнера 

Закон 

Тальбота 

Закон Гей-

Люссака 

Закон Бойля-

Мариотта 

 

 99. Как проявляются шумы квантования 

на ТВ изображениях с плавными 

перепадами яркости на крупных 

объектах? 

Как снег Как 

хаотическое 

мелькание 

точек 

Как 

появление 

скачкообра

зного 

изменения 

яркости 

(ступеньки) 

на гладкой 

поверхност

и 

Как ложные 

контура 

 

 100. На каком свойстве зрения основаны 

технологии  стереоскопического 

воспроизведения изображений? 

На 

использов

ании 

монокуля

рных 

факторов 

На эффекте 

Пульфриха 

На 

бинокулярн

ости 

зрительног

о аппарата 

На совокупности 

монокулярных и 

бинокулярных 

факторов 

 

 


