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Услуги и классы SCCP 
 



Назначение 

Перенос блоков данных через сеть ОКС7 по 
сигнальным маршрутам  
(вне зависимости от маршрутов для голосовых услуг) 
 
Для этого применяется независимая система 
адресации в SCCP 
  



Назначение 

SCCP вместе с MTP3 - все ф-ции 3 ур. модели OSI. 
SCCP + MTP = NSP (Network Service Part) 
подсистема сетевых услуг  

MUP — подсистема  
мобильной связи  
NMT-450 
 
TCAP — подсистема  
Транзакций 
 
MAP — подсистема  
мобильной связи GSM 
 
OMAP — подсистема 
эксплуатации 
 
INAP — протокол 
интеллектуальной 
сети 



Структурные блоки SCCP 



Структурные блоки SCCP 



Четыре класса услуг SCCP: 
- 0 – базовый класс услуг без соединения: 
  (последовательность не гарантируется) 
 
- 1 – класс услуг без соединения:  
  (последовательность сообщений гарантируется) 
 
 
 
- 2 – базовый класс услуг, с соединением:   
(без управления потоком сообщений) 
 
- 3 – класс услуг, ориентированных на соединение:  
(с управлением потоком сообщений) 
  



Примитивы 



Точки доступа к услугам (SAP) 



4 типа примитива 
REQUEST (ЗАПРОС) - запрос услуги  у нижнего уровня для 
передачи команды в удаленный SCCP(второй системы) 
 
INDICATION (ИНДИКАЦИЯ) — передача содержания 
команды из удаленной SCCP(первой системы) от нижнего 
уровня к SCCP (второй системы). 
 
 
 
 
RESPONSE (ОТВЕТ) — подтверждение приема команды 
или ее выполнения для нижнего уровня от SCCP. 
 
CONFIRM (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) — подтверждение 
завершения операции передачи для инициатора SCCP. 
  



Обозначение примитивов 



Примитивы взаимод. c MUP или TCAP 



Примитивы взаимод. c MUP или TCAP 



CONNECT 



CONNECT 



DATA 



DATA 



DISCONNECT 



UNITDATA 



COORD, STATE 



Примитивы взаимод. c MTP 



Примитивы взаимод. c MTP 



Последовательность совместной 
работы 



Сообщения 



Сигнальные единицы с SCCP: 



Общий формат сообщения: 

Сообщение SCCP содержит: 
-  маршрутную этикетку,  
- код типа сообщения и параметры.  
  



Типы сообщений 



Типы сообщений 



Адресация SCCP 



Независимая адресация. 

Отличия ? 
 
Соответствия? 



Поля адресации 



Индикаторы адреса 



Глобальный заголовок 

План нумерации Схемы кодирования 

Типы взаимодействия 



Глобальный заголовок 

Типы адреса 



Маршрутизация SCCP 



Маршрутизация SCCP 



Маршрутизация SCCP 
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Вопросы? 
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